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KAINDL KANN
HANDEL

*Solange der Vorrat reicht

Ihre Vorteile :

GEWEBEBAND-OUTDOOR

Produkt Träger-
material Klebemasse Farbe

Gesamt-
dicke
[µm]

Klebekraft
auf Stahl
[N/cm]

Reiß-
festigkeit
[N/cm]

UV-
Beständigkeit

Abmessungen
[m:mm]

Inhalt
je Karton
[Stück]

Mindest-
bestellmenge

Tesa®
4621

PE-
extrudiertes
Gewebeband

Acrylat Grün-
transluzent 130 3,4 54 8 Wochen 1 Karton50:50 36

Technische Daten

Abkleben von
Bodenmarkierungen

Bündeln diverser
Materialien

Befestigung und
Palettierung loser
Gegenstände

Befestigung leichter
Schilder auf rauen
Untergründen

Bei Abnahme eines Kartons (36
Stk.) bekommen Sie eine Nivea®
Sonnencreme (LSF 50) gratis dazu

UV-beständigbis zu8 Wochen

953117

€ 6,90/Rolle

weitere Abmessungen auf Anfrage

• Verbesserte Sicherheit:
Das Gewebeband lässt sich schnell und einfach
von Hand einreißen, und das nicht nur
horizontal, sondern auch vertikal. Deshalb kann
es ohne Schneidwerkzeuge verarbeitet werden.

• Weniger Reinigungsaufwand und höhere
Flexibilität:
Das Band ist bis zu acht Wochen UV-beständig
und kann in dieser Zeit rückstandsfrei entfernt
werden.

• Bessere Ergebnisse:
Das Gewebeband zeichnet sich durch eine hohe
Reiß- und Abriebfestigkeit aus. Es ist beständig
gegenüber mechanischen Beschädigungen, zum
Beispiel durch den Einsatz von Werkzeugen und
lässt sich anschließend mühelos im Ganzen
entfernen.
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