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Isotop® SD/Z Isotop® MSN/Z Isotop® MSN/Z-LC

Deckenabhänger

Isotop® MSN Isotop® DMSN Isotop® SD Isotop® DSD

Stahlfedern

Stahlfedern Blockelemente

Isotop® MSN-BL Isotop® SD-BLIsotop® DMSN-BL

Tiefe Eigenfrequenzen
Isotop® Federelemente erreichen
Eigenfrequenzen ab 3 Hz und sind somit
optimal für den Einsatz für Anlagen mit
hohen Anforderungen an die
schwingungsisolierende Wirkung ausgelegt
(z.B. Krankenhäuser, Schulen, etc.)

Höchster Korrosionsschutz
Dank der verzinkten oder der aus dem
Automobilbereich stammenden kathodisch
tauchlackierten (KTL) Oberfläche, sind
Isotop® Elemente bestens für den Einsatz
im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie
weisen dadurch eine hohe Wetter- und
Temperaturbeständigkeit auf.

Offene Federkonstruktion
Dank der offenen Konstuktion der Isotop®
Federelemente kann die Einfederung und der
Zustand jederzeit leicht und zeitsparend
kontrolliert werden.

Modulares und kompaktes
Produktdesign
Die verschiedenen Gewichtsklassen haben
doch eines gemeinsam: die gleiche Baugröße.
So können Isotop® Elemente einfach verplant,
eingebaut und wenn nötig umgebaut werden.

Einfache Montage
Durch die verschiedenen Standardtypen
können Isotop® Elemente einfach installiert
und montiert werden. Für die lokale
Montagesituation kann der optimale Typ
gewählt werden.

ISOTOP®

MASCHINENLAGER FÜR DIE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

Isotop® DZE Isotop® DZE-BL

Druck-Zug-Elemente

Isotop® DZE Mini

Mit dem neuen
Auswahlprogramm in

kürzester Zeit das
passende Isotop®-

Maschinenlager finden
EQUIP
CALC

Isotop® SE Isotop® SE-DE

Sandwichelemente

Isotop® SE-DEElevatorIsotop® MSN-DAMP Isotop® Compact

Schwingungsdämpfer

Isotop® ENI

Maschinenfüße

Gerne beraten wir Sie für das passende Produkt

Isotop® DSD-BL

Isotop®

Transformer Pad TR

Transformatorenlager

www.getzner.com/equipcalc


Stahlfedern Stahlfedern Blockelemente Schwingungsdämpfer

Eigenfrequenz
Lastbereich

unbelastete Höhe

MSN
3,5Hz

3 bis 90kg
57mm

DMSN
5,3 bis 9,5Hz
11bis 100kg

57mm

SD
3,2Hz

20 bis 525kg
94mm

DSD
4,2 bis 5,6Hz
24 bis 650kg

94mm

MSN-BL
3,5Hz

117bis800kg
79mm

DMSN-BL
5,3 bis 6,6Hz
215 bis 1.590kg

79mm

SD-BL
3,4Hz

690bis4.730kg
118mm

DSD-BL
4,3 bis 5,2Hz

400 bis 5.850kg
118mm

MSN-DAMP
7,9bis8,8Hz
10 bis 35kg
45mm (T/T)

Compact
10 bis 12Hz
4 bis 95kg
30mm (T/T)

Raumluft-
technische

(RLT)- Anlagen

Ventilatoren

Aufzugs-
anlagen

Kälte-
maschinen,
Kühltürme

Rohrleitungen

Kompressoren

Wärmepumpen

Pumpen

Blockheizkraft-
werke (BHKW)

Trans-
formatoren
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Deckenabhänger Druck-Zug-
Elemente Sandwichelemente Maschinenfüße Kompressorlager Transformato-

renlager
Punkt- und
Streifenlager

MSN/Z + SD/Z
3,2 bis 3,5Hz
3 bis 310kg

105 bis 190mm

DZE
7 bis 12Hz

9 bis 4.135kg
49 bis 117mm

SE
6 bis 12Hz

116bis 1.260kg
41bis 99mm

SE-DE
6,6 bis 9,5Hz

105 bis 3.480kg
109 bzw. 147mm

ENI
10 bis 10,9Hz
61bis 285kg

108mm

CGR
27bis33Hz
3 bis 20kg
25mm

TR
8,5 bis 11,3Hz

400 bis 10.000kg
69mm

PBE/SBE
10 bis 18,5Hz
6 bis 1.075kg

12,5 bzw. 25mm

Alternative

Empfohlen

Kaindl kann Alles und Mehr
www.kaindltech.at
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