KAINDL KANN

ELC PRO"

Technik ohne Kompromisse

NEUE PRODUKTLINIE ELEKTRO M-k

Einfihrungs-
rabatt

SPEZIAL-LEITUNG ELSPRO SPEZIAL-LEITUNG ELSPRO
FLEX-Therm-MF Therm-HBFL

* hohe mechanische Belastbarkeit
* hohe Alterungsbestandigkeit

e abrieb- und einreissfest
* halogenfrei

* hohe Bestdandigkeit gegeniiber Chemikalien
 erhéhte mechanische Belastbarkeit
e hoher Flammpunkt, halogenfrei

2G1,5 mm? 2,20 €/m
3G1,5 mm? 240 €/m
3G2,5 mm? 340 €/m
5G1,5 mm? 340 €/m
5G2,5 mm? 5,00€/m

Exkl. MwSt. Exkl. Kupferzuschlage

3G1,5mm? 440 €
5G1,5 mm? 720 €
5G25 mm?* | 9,70 €
12G1,5 mm?* | 15,90 €

Exkl MwSt.  Exkl. Kupferzuschlage Bis + 600 °C fur 2-3
Min moglich

VORTEILE VORTEILE
+ WESENTLICH LANGERE STANDZEIT + WESENTLICH LANGERE + GERINGERER
STANDZEIT BESCHADIGUNGSGRAD
+ EINSATZ UNTER SCHWERWIEGENDEN DES AUSSENMANTELS
BEDINGUNGEN: OLE, FETTE, LAUGEN, + NICHT SCHMELZBAR

VERSCHIEDENSTE CHEMISCHE SUBSTANZEN KEIN VORZEITIGES

AUSSPRODEN ODER

+ VERKOHLTER AUSSENMANTEL AUSHARTEN

WIRKT ZUSATZLICH ISOLIEREND

v FUR MEHR INFORMATION ZU DEN QUERSCHNITTEN UND SONDERLANGEN SCHICKEN v
Ps SIE UNS BITTE EINE ANFRAGE ®

 Ringware » Verlangerungsleitungen mit Stecker und Kupplungen

e« Trommelware -+ Gerdteanschlussleitungen mit angespritztem Stecker
und abisoliertem, offenem Ende

ELSPRO VOLLGUMMI-LEITUNGSROLLER
Baureihe LRX

Eingang:
1,00 Stk. CEE-Stecker
S5pol./16 A/400V /6 h
25,00 m Spezial-Leitung
INDUSTRIEFLEX O7HT 3G1,5 mm?

 mit innen liegender
Feststell- und Abrollbremse

» robustes und standsicheres
Rohrgestell,

kunststoffpulverbeschichtet
Ausgang:

1,00 Stk. CEE-Einbausteckdose
S5pol./16 A/400V /6 h

2,00 Stk. Schutzkontaktsteckdose
3pol. /16 A/ 230V

VORTEILE
+ HOHE MECHANISCHE + KALTE- UND + ALTERUNGS- UND_ + BREMSWIRKUNG
FESTIGKEIT WETTERFEST KORROSIONSBESTAND UBER FLUGEL-
IG SCHRAUBE 518,90 €
REGULIERBAR aXomn  exklL Mwst.

Gultigkeit: 25.08.2020 - 11.09.2020

*Solange der Vorrat reicht




KAINDL KANN

ELC PRO°

Technik ohne Kompromisse

NEUE PRODUKTLINIE ELEKTRO MR-

EinfUhrungs-
rabatt

ELSPRO VOLLGUMMI-WANDVERTEILER
Baureihe HILDEN

Eingang:
1,00 Stk. Kabelverschraubung M32 von
e Schutzklasse 2 unten
. Schutzart IP 54 Ausgang:

1,00 Stk. CEE-Einbausteckdose

S5pol. /16 A/400V /6h
o 85x160x260 MM / 3 KG 2,00 Stk. Schutzkontaktsteckdose

3pol. /16 A/ 230 V

2,00 Stk. MCB in B-Charakteristik
Tpol. /16 A

1,00 Stk. RCD Fehlerstromschutzschalter
4pol. /40 A/30mA / Typ A

VORTEILE
4+ HOHE MECHANISCHE + KALTE- UND 4+ ALTERUNGS- UND  + SICHERHEIT IM FREIEN/
FESTIGKEIT WETTERFEST KORROSIONS NASSEN
BESTANDIG 306,00 €
23A5"8%0 exkl. MwsSt.
ELSPRO STECKDOSENLEISTE ELSPRO VOLLGUMMI-
Baureihe LEMGO SICHERHEITSVERTEILER
Baureihe DUISBURG =M
e Geh&use aus Polyamid, e Schutzklasse 2 4 ?_E?tﬂ?,lg‘

nylonverstarkt, K2-Ausfuhrung R 5 ? i
. usfuhrung ; iy

e IP 44, schutzisoliert und spritzwassergeschuitzt
*  Schutzart IP54

e 4,00 Stk. Schutzkontaktsteckdose *& /

3pol. /16 A /230 V e Schutzisoliertes Gehause
e 12x13,7x16,5 CM / Ca. 24 KG
e
g/ e 7290 € v 140,50 €

1200040 exklL MwsSt. 1401002  exkl. MwSt.

ELSPRO LED-ARBEITSPLATZLEUCHTE

e Schutzart IP65 / Schutzklasse 2 bzw. 3
» Einsatz im Nassbereich maoglich

+ Baukastensystem:

Farbtemperatur 2700 oder 5.000 Kelvin *0
Abstrahlwinkel 12°, 28°, 66°, 72° 9 ‘9
Spannungsbereich 24 V, 42 V, 230 V ‘9 \
unterschiedliche Baugré3en ’ \
Frontscheibe klar oder satiniert < o) ? /

haaa 4 iy

Glltigkeit: 25.08.2020 - 11.09.2020

*Solange der Vorrat reicht




